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1. Soupis všech stacionárních zdrojů v provozovně
	zdroj
	číslo zdroje dle SPE
	příkon či kapacita
	kategorie zdroje dle přílohy č. 2 zákona

	Kotel K1, Viessmann Paromat Simplex PS057
	001
	tepelný příkon: 
0,625 MW
	1.1 

	Kotel K2, Viessmann Paromat Simplex PS057
	002
	tepelný příkon: 

0,625 MW
	1.1


2. Situace provozovny se zakreslením všech stacionárních zdrojů vč. komínů nebo výduchů

	zdroj
	číslo zdroje dle SPE
	Umístění zdroje - GPS

	Kotel K1, Viessmann Paromat Simplex PS057
	001
	49°40'31.389"N, 12°40'36.755"E

	Kotel K2, Viessmann Paromat Simplex PS057
	002
	


Situace viz příloha č. 1.
3. Blokové schéma zdrojů v provozovně 

Viz příloha č. 2

4. Technická zpráva

4.1. Popis technického a technologického řešení
4.1.1. Zdroj 001
	Zdroj (název a typ):
	Kotel K1, typ Viessmann Paromat Simplex PS057

	Výrobce zdroje:
	Viessmann, Německo

	Rok výroby:
	1996, v. č. 7516547600070101

	Číslo zdroje dle SPE:
	001

	Kategorie zdroje:
	1.1
Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně

	Výkon/příkon nebo projektovaná kapacita u ostatních zdrojů:
	tepelný výkon:  0,575 MW

tepelný příkon:  0,625 MW

	Účinnost:
	92%

	Palivo, surovina:
	301 zemní plyn

	Specifikace hořáků 

(typ, výrobce, parametry, rok výroby apod.):
	výrobce: Weishaupt
typ: G5/1-D-ZD, 
jmenovitý výkon 175 – 940 kW
rok výroby 1996, v.č. 4362262

	Specifikace komínů / výduchů:
	číslo
	popis
	výška
	průměr

	
	001
	Kotel má samostatný kouřovod a samostatný komínový průduch.
	17 m
	0,13 m2


4.1.2. Zdroj 002
	Zdroj (název a typ):
	Kotel K2, typ Viessmann Paromat Simplex PS057

	Výrobce zdroje:
	Viessmann, Německo

	Rok výroby:
	1996, v. č. 7516547600069105

	Číslo zdroje dle SPE:
	002

	Kategorie zdroje:
	1.1
Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně

	Výkon/příkon nebo projektovaná kapacita u ostatních zdrojů:
	tepelný výkon:  0,575 MW

tepelný příkon:  0,625 MW

	Účinnost:
	92%

	Palivo, surovina:
	301 zemní plyn

	Specifikace hořáků 

(typ, výrobce, parametry, rok výroby apod.):
	výrobce: Weishaupt

typ: G5/1-D-ZD, 

jmenovitý výkon 175 – 940 kW

rok výroby 1996, v.č. 4362263

	Specifikace komínů / výduchů:
	číslo
	popis
	výška
	průměr

	
	002
	Kotel má samostatný kouřovod a samostatný komínový průduch.
	17 m
	0,13 m2


4.2. Hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu

Hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje (zejména paliv, surovin a odpadů) a způsob dalšího nakládání s nimi:
Spotřeba paliva: nezjištěno.
4.3. Měření emisí znečišťujících látek vyjmenovaných zdrojů
Údaje o počtu a umístění měřicích míst měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku pro všechny vyjmenované zdroje:
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Odbér vzork spalin byl proveden na rovném tseku koufovodu mezi vyusténim
z kotle a vstupem do kominu. KaZdy kotel ma samostatny koufovod a
samostatny kominovy priduch. Odbérovéa sonda méf. pfistroje byla umisténa v
otvoru odbérného mista zpisobem zamezujicim pfisavani okolniho vzduchu a v
bodé& priifezu koufovodu s nejvyssi teplotou spalin. Méfeni bylo provedeno po
dobu 6 hodin pii b&Zném provozu v celém rozsahu vykonu zdroje, 3x15min.
v intervalech 30 sekund pro ukladani okamzitych méfenych hodnot u zdroje
s neménnymi provoznimi podminkami.

Pfed méfenim byla provedena kontrola pfistroje zkusebnim plynem.

Slozeni zkusebniho plynu: CO - 100 ml/m* NO - 198 ml/m’
Namétené hodnoty: CO- 97 mli/m’ NO - 180 ml/m’

Tento protokol vypracovala autorizovana laboratof méfeni zne€ist'ujicich latek
pro potieby statni spravy a vysledky méfeni uvedené v tomto protokolu se tykaji
vvhradné pfedmétu méfeni a nenahrazuii jiné dokumenty.
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4.4. Provozní řád
	Povinnost provozního řádu:
	NE


Příloha č. 1

Situace provozovny se zakreslením všech stacionárních zdrojů vč. komínů nebo výduchů 
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Katastrální mapa: k.ú. Přimda, st. p. č. 343
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Příloha č. 2

Blokové schéma zdrojů v provozovně 
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